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项目要求

1  项目需求

（一）货物总清单

	序号
	采购计划编号
	项目名称
	数量
	单位
	备注
	预算限额（元）

	
	
	无创肝纤维化及脂肪变量化检测系统
	1
	套
	
	1200000


（二）货物清单明细

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	无创肝纤维化及脂肪变量化检测系统主机（含专用台车）
	1
	套

	2
	数字化超声诊断模块

	1
	套

	3
	超声影像引导探头

	1
	把

	4
	动态宽频纤维扫描模 
块 
	1
	套

	5
	动态宽频扫描探头

	1
	把


注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2、具体技术要求
说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。▲为重要参数。

	序号
	货物名称
	招标技术要求

	
	无创肝纤维化及脂肪变量化检测系统（含专用可移动一体化台车）
	▲ 1.0 原理：基于瞬时低频剪切波的瞬时弹性成像技术

	
	
	1.1
专用系统电源输入：AC220V±10% 

	
	
	1.2
设备形式：专用可移动一体化单元车

	
	
	▲1.3影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心设计

	
	
	1.4
脚踏或者手控开关触发探头剪切波发射

	
	
	▲1.5显示器：≥ 19英寸高分辨率宽频液晶显示器；分辨率≥1440*900

	
	
	1.6自由臂：左右旋转≥90º；上下俯仰≥15º

	
	
	1.7
信号端口：USB≥3个，具有网口和脚踏开关接口

	
	
	1.8 DICOM接口：DICOM3.0标准图像和患者信息传输

	
	
	1.9 探头接口：具备影像引导探头接口和纤维扫描探头接口


	
	
	1.10专用人机交互控制面板：用于人机交互功能操作，人性化功能分区

	
	
	1.11超声影像模块

	
	
	1.12数字化肝纤维诊断模块

	
	
	1.13大容量内存≥4G 存储容量：≥1TB

	
	
	1.14检查结果管理：自动保存病例；可按要求筛选病例；支持导出病例全部信息；支持批量删除及导入。

	
	
	1.15报告：图形、数字报告。

	
	数字化超声诊断模块
	2.0超声诊断模块

	
	
	2.1
具有超声诊断统软件

	
	
	▲ 2.2
超声诊断功能：集成影像功能，评估肝脏组织的形态结构形态变化，调节超声影像深度。用于人体腹部， 盆腔脏器的超声诊断。（提供注册证证明）

	
	
	▲2.3穿刺引导：具有穿刺引导功能

	
	
	2.4图像放大功能：可局部放大

	
	
	2.5具有回放文件播放功能

	
	
	2.6显示模式：A/M/E、B、B/B、4B、B/M、M、PWD

	
	
	2.7数据库：患者信息数据库

	
	
	2.8信息传输编辑软件对接模块：实现信息传输编辑软件在PC与超声模块、键盘之间的对接

	
	
	2.9信息接口对接软件模块：可选配DICOM网络接口-协议数据对接

	
	
	2.10远程功能：具有远程功能， 能够实现远程对设备状况进行检测，维护，升级等

	
	超声影像引导探头 


	3.0
影像引导探头 （供二维影像检查）


	
	
	3.1
具有影像引导探头（1个）

	
	
	3.2
影像探头类型：腹部影像引导探头

	
	
	3.3
影像探头工作频率：2.5MHz--5.0MHz 

	
	
	3.4
侧向分辨率
≤3mm（深度≤80mm）； 

	
	
	3.5
轴向分辨率
≤2mm（深度≤80mm） 

	
	
	3.6
盲区：≤7mm

	
	
	3.7检测深度：≥140mm

	
	动态宽频纤维扫描模块
	硬度测量：

	
	
	▲4.1纤维探头测量深度范围：15mm-85mm


	
	
	▲4.2纤维探头硬度检测范围：1.5Kpa--80Kpa

测量误差(测量重复性)≤5%

	
	
	4.3取样点定位：A模式；M模式同步显示确定取样点的位置

	
	
	4.4压力显示：压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动提示并停止检测功能

	
	
	4.5量化分析：软件自动分析测量结果

	
	
	4.6显示值：可显示患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、组织衰减参数值等

	
	
	4.7弹性图：弹性结果图显示测量深度及时间

	
	
	▲ 4.8测量单位：硬度单位Kpa，组织衰减参数dB/m


	
	
	脂肪衰减参数测量

	
	
	▲ 4.9检测和评估肝脏脂肪变程度：用于肝脏声衰减参数检测，辅助肝脏脂肪变程度诊断。

	
	
	▲
4.10脂肪衰减参数检测范围：100dB/m-450dB/m测量误差 

(测量重复性)：测量误差≤5%

	
	动态宽频纤维扫探头
	5动态宽频纤维扫探头

	
	
	5.1具有纤维扫描探头1把

	
	
	▲ 5.2纤维扫描探头适应频率范围：1.5MHz-5.0MHz， 

	
	
	5.3
探头中心工作频率：1.0--5.0MHz 

	
	
	5.4剪切波频率：50 Hz

	
	
	▲ 5.5 探头前段直径≤8mm


三、商务需求

★为不可偏离参数，若有偏离，则视为“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，将导致初审不通过。

	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 3  年,终身维修。不满足导致废标。

	
	
	1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。

	
	
	1.3由设备制造商提供售后服务，  2 小时内响应，  24  小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	
	
	1.4投标人负责货物的终身维修，保证  8 年以上供应维修配件，  5  年内免费提供软件升级服务。

	2
	质量保证
	2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔  二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔  五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率（国家法定工作日）

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1由设备制造商提供售后服务，  2  小时内响应，  24  小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	
	
	1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。

	
	
	1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

	
	
	1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。

	
	
	1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	交货要求
	▲1.1投标人在签订合同之日起  60  日历日内交货。不满足导致废标。

	
	
	1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

	
	
	1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。

	2
	运输、安装和验收
	2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

	
	
	2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

	
	
	2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在  5  天内安装调试完毕。

	
	
	2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

	3
	培训
	3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	4
	知识产权
	4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

	
	
	4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	5
	付款方式
	合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的5%作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。


	6
	违约责任
	6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

	
	
	6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之  10  的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十  的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第

五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	6.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之 10 的违约金。投标人超过交货期限10 日仍未交货，采购人有权解除合同。

	
	
	6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	7
	其他
	7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。


备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明

深圳市第三人民医院购置设备的技术参数制作承诺书
我科根据工作需要，要求购买此设备，经过调研后，经科室民主管理小组讨论，制定此设备技术参数，并保证技术参数不偏向于某一品牌。此招标技术参数至少让 Fibrotouch 、Fibroscan、  迈瑞         等3个以上品牌技术分数得分相当，特向医院党委、纪委做出承诺。
需购设备名称：无创肝纤维化及脂肪变量化检测系统
承诺人员签名：

                                年    月    日
参数拟定人（主要执笔人）:                

民主管理小组组长：                 

